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Produktbeschreibung 

eimü® Prema-Clean+ ist eine 

gebrauchsfertige Lösung zur feuchten 

Reinigung und Pflege der Zitzen vor dem 

Melken beim laktierenden Rind.  

 

Produktinformation 

eimü® Prema-Clean+ gewährleistet durch 

Milchsäure und speziell ausgesuchte Tenside 

als Pre-Dip einen Tiefenreinigungseffekt mit 

antimikrobiologische Effektivität für eine 

deutliche Reduzierung der Keimbesiedlung 

und die sichere Entfernung von 

Schmutzpartikeln.   

eimü® Prema-Clean+ ist ideal für den 

Einsatz mit eimü Dermastitis-Blocker als Post-

Dip nach dem Melken abgestimmt. 

eimü® Prema-Clean+ löst und entfernt 

schonend die mit Keimen besiedelten 

Hornhautpartikel auf der Zitze. Die darunter 

liegende Haut wird stabilisiert und mit 

Feuchtigkeit versorgt.  

eimü® Prema-Clean+ ist frei von 

Parfümstoffen und hinterlässt keine 

Rückstände in der Milch. Ideal geeignet für die 

ökologische Milcherzeugung (FiBL gelistet).  

 

Gebrauchsanweisung 

Auf die Zitzen der Kühe mit einem geeigneten 

Schaum-Dippbecher oder einem getränkten 

Euterpapier unverdünnt auftragen. Vor dem 

Ansetzen des Melkzeugs Schmutz und Schaum 

mit einem sauberen, trockenen Tuch 

abwischen.  

Immer eine Einwirkzeit von 30 – 60 Sekunden 

einhalten.  

Geeigneten Zitzentauchbecher mit 

Aufschäumsystem verwenden. Vor der 

Neubefüllung reinigen. 

Getränktes Euterpapier oder Euterlappen 

immer nur für maximal ein Tier verwenden. 

Lagerung kühl, dunkel und frostgeschützt bei 

+ 5 bis 25° C.  

Gebrauchte Lösung nicht in das 

Originalgebinde zurückgeben. 

 

 

 

Artikelinformation 

 

 

Technische Daten 

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit 
 

Geruch: nach Milchsäure 

pH-Wert: 2,5 – 3,5 

Dichte: 1,06 g/cm³ 

Wirkstoff: Milchsäure, Salicylsäure milde 

Tenside 

Pflegekomponente: Urea  

 

BAuA-Nummer: N-84628 

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem 

Sicherheitsdatenblatt. 

       

Gebindegröße Art.Nr. VE Paletteninhalt   

5 kg 20301 4 128   

20 kg 20302 1 24   

200 kg 20303 1 2   


